
4138ALLUVIONS DE L'HUISNE N° Masse d'eau : 

Appréciation du risque de non atteinte des objectifs de la DCE en 2015 : Non risque

Type de masse d'eau souterraine : Alluvionnaire

totale : 100Superficie* de l'aire d'extension (km²) : à l'affleurement : 100 sous couverture : 

Départements

 et régions 

concernées : 

District gestionnaire : Loire, côtiers vendéens et côtiers bretons

Trans-districts :

Trans-Frontières :

Caractéristique principale de la masse d'eau souterraine : Libre seul

Surface dans le district (km²) : Surface hors district (km²) :

Etat membre : Autre état :

Masse(s) d'eau dissociée(s) en continuité hydraulique :

Karst Regroupement d'entités disjointes

Caractéristiques secondaires de la masse d'eau souterraine

Prélèvements AEP supérieurs à 
10m3/j

Frange littorale avec risque 
d'intrusion saline

France

Libellé de la masse d'eau : Alluvions de l'Huisne

Code de la masse d'eau : 4138

Code européen : FRG138

IDENTIFICATION DE LA MASSE D'EAU

Lithologie dominante de la masse d'eau : Alluvions

Ecorégion : Plaines occidentales

N° Département Région

28 EURE-ET-LOIR CENTRE

61 ORNE BASSE-NORMANDIE

72 SARTHE PAYS-DE-LA-LOIRE
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4138ALLUVIONS DE L'HUISNE N° Masse d'eau : 

DESCRIPTION DE LA MASSE D'EAU - CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES

Limites géographiques de la masse d'eau : 

Système alluvial de l'Huisne défini au sens de BDRHF V1.

Pluviale Pertes DrainanceTypes de recharges : Cours d'eau

Aire d'alimentation :

Drainage

Type d'écoulement prépondérant : Poreux

Etat hydraulique de la nappe : 

Capacité de l'aquifère : 

Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs souterrains : 

Multicouche

Recharges naturelles, aire d'alimentation et exutoires

Types d'exutoire : Sources : Drainage par les masses d'eau : Drainance vers d'autres 
masses d'eau : 

Sources sur l'estran : Drainage vers l'estran :

DESCRIPTION DE LA ZONE SATUREE

Piézométrie

Sens écoulement : 

Commentaires sur l'évolution de la piézométrie
 :

Gradient hydraulique :

Géométrie dominante du ou des aquifères : 

Fiche de caractérisation des masses d'eau souterraine du Bassin Loire Bretagne Page 2



4138ALLUVIONS DE L'HUISNE N° Masse d'eau : 

Vitesse maximum d'écoulement de la nappe : 

Relation avec le cours d'eau

Epaisseur de la zone non saturée : faible (e<5 m)

0Extension de la formation superficielle de recouvrement : 

Perméabilité de la zone non saturée : Perméable : K>10-6 m/s

Vulnérabilité : Vulnérable

A : Vulnérabilité très faible

B : Vulnérabilité faible

 C : Vulnérabilité moyenne

D : Vulnérabilité forte

 E : Vulnérabilité très forte

VULNERABILITE

0,45 0,351,27

47,86 49,2

0

20

40

60

A B C D E

%
 d

e
 l
a
 s

u
rf

a
c
e
 d

e
 l
a
 

M
E

S

CONNECTIONS AVEC LES COURS D'EAU ET LES ZONES HUMIDES

Masses d'eau superficielles en relation avec la masse d'eau souterraine :

DESCRIPTION DE LA ZONE NON SATUREE

Epaisseur :

Texture battance : 

Matières organiques : 

Singularités : 

L'HUISNE DEPUIS MAUVES-SUR-HUISNE JUSQU'A BOISSY-MAUGIS

L'HUISNE DEPUIS BOISSY-MAUGIS JUSQU'A FERTE-BERNARD (LA)

L'HUISNE DEPUIS FERTE-BERNARD (LA) JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE

LA COMMEAUCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LA CORBIONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LA CLOCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LA RHONE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LA MEME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LA VIVE PARENCE DEPUIS BONNETABLE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LE GUE PERRAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE
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4138ALLUVIONS DE L'HUISNE N° Masse d'eau : 

Plans d'eau en relation avec la masse d'eau souterraine :

LE LOUDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LE NARAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LE DUE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LA VIMELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LE GRIGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LA CHERONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LA QUEUNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LE VALMER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LE MONTRETAUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LA MAROISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LE RAVINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LA ROUGETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

L'ERRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE

LE BOISCORDE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'HUISNE
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4138ALLUVIONS DE L'HUISNE N° Masse d'eau : 

Elevage

Détail de l'occupation du sol

Evaluation des surplus agricoles

Evolution temporelle des 
prélèvements

Baisse

Hausse

Baisse

Baisse

Volumes prélevés (milliers m3) entre 1998 et 2004 (données Agence de l'Eau LB) :

AEP

Industriels

Irrigation

Total

PRESSIONS

(d'après Corine Land Cover 2000) en % de la surface totale :

Urbaine Agricole Forestière Industrielle Humides Autre

13,59 82,45 1,73 1,52 0,71 0,00

Année AEP IndustrielsIrrigation Total

1998 927 3003 649 300 3 402 000 7 978 600

1999 705 6003 678 700 3 515 700 7 900 000

2000 462 6003 534 400 2 582 600 6 579 600

2001 617 7003 396 500 2 550 400 6 564 600

2002 649 0003 546 100 2 556 700 6 751 800

2003 924 4003 178 200 2 706 100 6 808 700

2004 893 1003 585 200 2 581 300 7 059 600

Fiche de caractérisation des masses d'eau souterraine du Bassin Loire Bretagne Page 5



4138ALLUVIONS DE L'HUISNE N° Masse d'eau : 

Pratique de la recharge artificielle de l'aquifère :
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4138ALLUVIONS DE L'HUISNE N° Masse d'eau : 

Réseaux connaissances qualité

Réseaux connaissances quantité

Equilibre entre prélèvements et renouvellement

Fond hydrochimique naturel

Evaluation des risques de non atteinte du bon état en 2015 

 selon l'état des lieux de décembre 2004

Nitrates :

Quantité :

Qualité :

Global :Pesticides :

Non risque

Non risque

Non risque

Non risque

}

}

ETAT DES EAUX SOUTERRAINES

Nombre de 
points d'eauRéseau

2FRGSOS - Contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines du bassin Loire, cours d'
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4138ALLUVIONS DE L'HUISNE N° Masse d'eau : 

BIBLIOGRAPHIE

SAGE Huisne

Titre ConsultéIntérêts

TENEURS EN NITRATES DES NAPPES PHREATIQUES DE LA FRANCE :ETAT DES 
CONNAISSANCES.

OuiMoyen

QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES DANS LE DEPARTEMENT DE LA SARTHE OuiMoyen

ETAT DE L'EVOLUTION DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES DANS LE DEPARTEMENT DE 
LA SARTHE

ouiFort

EVOLUTION DE LA TENEUR EN NITRATES DES EAUX SOUTERRAINES EN REGION CENTRE - 
PREMIERE PARTIE : METHODOLOGIE - DEUXIEME PARTIE : APPLICATION AUX AQUIFERES DU 
DEPARTEMENT DU CHER ET D'EURE ET LOIR

OuiMoyen

EVOLUTION DES TENEURS EN TRIAZINES DANS LES EAUX SOUTERRAINES : BASSIN LOIRE 
BRETAGNE - CAMPAGNE 1992

OuiMoyen

TENEURS EN PESTICIDES DES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES EN SARTHE (1994) OuiMoyen

EVOLUTION DES TENEURS EN TRIAZINES DANS LES EAUX SOUTERRAINES : BASSIN LOIRE 
BRETAGNE - CAMPAGNE 1995

OuiMoyen

SUIVI DES PESTICIDES DANS LES EAUX SOUTERRAINES EN REGION CENTRE : ETUDE DRASS-
DDASS 1996 : RESULTATS DE LA CAMPAGNE : JUIN 1996

Oui

SUIVI DES PESTICIDES DANS LES EAUX SOUTERRAINES EN REGION CENTRE : ETUDE DRASS-
DDASS 1996 : RESULTATS DE LA CAMPAGNE : AVRIL 1996

Oui

TERRASSES ALLUVIALES DE LA LOIRE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS ouiFort

Vulnérabilité des nappes d'eau souterraines en Eure-et-Loir. ouiFort
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4138ALLUVIONS DE L'HUISNE N° Masse d'eau : 

Caractérisation des aquifères dans le secteur de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) par la méthode 
de Résonance Magnétique Protonique.

ouiMoyen

Carte de vulnérabilité simplifiée des bassins versants de la région Pays de la Loire. Rapport final. NonFort
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