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Introduction

Les eaux souterraines du bassin versant de I’Yévre et de 1’Auron (Département du
Cher) ont été classées Nappes Intensément Exploitées (NIE) dans le cadre du SDAGE
du bassin Loire-Bretagne.

Suite aux préconisations mentionnées dans le SDAGE, un comité de gestion des NIE
du bassin Yévre/Auron constitué d’élus, d’usagers et de représentants des
administrations, s’est mis en place dans le but d’établir un schéma de gestion des eaux
concertée sur I’ensemble du bassin.

Cette étude correspond a I’étape de quantification de la ressource en eau existante sur
le bassin versant Yévre/Auron,

Objectif de I'étude

L'objectif de la présente étude est la réalisation de cartes piézoméiriques du bassin de
Yévre et de 1’ Auron : une en période hautes eaux, et une en période basses eaux sur la
base de 2 campagnes de mesures piézométriques réalisées a I’automne 2000 (période
basses-eaux) et en hivers 2001 (période hautes-eaux).

Contenu du rapport
Le contenu du présent rapport est le suivant :

— le chapitre 2 présente le secteur d’études, son contexte géologique, hydrologique et
hydrogéologique ;

—  le chapitre 3 présente la méthodologic qui a été adoptée pour réaliser cette étude ;

— le chapitre 4 présente Dinterprétation des cartes piézométriques hautes-eaux et
basses-caux ;

—  enfin, le chapitre 5 expose les principales conclusions de I’étude.

Etude hydrogéologique - Bassin de I'Yévre et de 'Auron (Cher)
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Présentation du secteur d’études

2.1 Secteur d’études

Le domaine d’études concerne le bassin versant topographique de 1I’Yévre et de
I’Auron étendu sur son pourtour d’une bande approximative d’une largeur comprise
entre 2 et 5 km. Le domaine couvre ainsi une superficie d’environ 2500 km?

Cette délimitation a été choisie afin de couvrir le bassin hydrogéologique de I’ Yevre et
de P’Auron. En effet, dans ce contexte hydrogéologique, le bassin versant
topographique et le bassin versant hydrogéologique ne concordent pas de fagon
rigoureuse.

La localisation du secteur d’étude est présentée sur la figure 1 en annexe.

2.2 Contexte géologique

Les couches géologiques affleurantes sur le secteur d’études sont du Nord au Sud :

— le Crétacé supérieur ;

— le Jurassique Supérieur, environ 700 m d’épaisseur. Ces formations recouvrent les
2/3 du secteur d’¢tudes ;

— le Dogger (Jurassique Moyen), environ 160 m d’épaisseur ;

— e Lias (Jurassique Inférieur), environ 160 m d’épaisseur ;

— etle Trias.

Des placages de I’Eocéne Supérieur (calcaires lacustres du Berry) sont affleurants au
Nord-Ouest et au Sud-Ouest du secteur d’études.

Ces terrains affleurants sont tous sédimentaires, d’origine marine ou continentale. Les
terrains d’origine marine (Trias, Lias, Dogger et Jurassique supérieur) calcaires et
argileux sont les plus épais et les plus anciens. Les autres terrains ont une origine
lacustre, fluviatile ou éolienne. Ils sont constitués de calcaires, d’argiles, de sables et de
galets.

2.3 Contexte hydrogéologique

Une partie des couches géologiques présente sur le domaine d’¢tudes forment des
réservoirs aquiféres. Il s”agit :

—  des sables du Cénomanicen, appartenant au Crétacé Supérieur ;
—  des calcaires du Jurassique Supérieur :

Les calcaires du Jurassique Supérieur sont trés fissurés et pour la plupart, il
s’agit de calcaires francs c¢’est a dire sans argiles (qui pourrait combler les
fissures). Les circulations sont rapides et le milicu est peu capacitif. Les
paramétres hydrauliques du réservoir sont extrémement variables. Unique
ressource sur la majeure partic du secteur d’étude, la nappe du Jurassique
Supérieur est fortement sollicitée par tous les usages (domestiques, agricoles,
industriels).
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—  des calcaires du Dogger :

Le dogger calcaire est intrinséquement compact et n’est productif que dans les
zones fracturées situées en affleurement ou a faible profondeur.

— des calcaires du Lias :

Les niveaux calcaires du Lias constituent des réservoirs peu étendus.

—  des calcaires du Berry :

Les calcaires fissurés du Tertiaire, formation résistante extrémement
perméable car karstifiée (perméabilité « en grand »), constituent de petites
unités relativement productives. Il s’agit d’un réservoir de faible épaisseur ou
la circulation trés rapide des eaux, tant verticale qu’horizontale, est rendue
possible par I’intense altération mécanique et physico-chimique de la nappe
rocheuse.

La figure 2 en annexe précise la localisation des différents aquifcres.

Etude hydrogéologique - Bassin de I'Yévre et de lAuron (Cher)
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Méthodologie

Recherche et sélection de points de mesure

La premiére étape de la réalisation des campagnes piézométriques a consisté a
rechercher des points de mesure.

Environ 600 points de mesure ont ét¢ choisis de fagon a obtenir une couverture
géographique la plus uniforme possible. La densité moyenne recherchée d’un point par
5 km? a été attcinte (voire dépassée) sauf dans le secteur du polygone militaire.

Les points mesurés ont ¢té obtenus auprés du maitre d’ouvrage (environ 35% des
points), de la Banque de Données du Sous-Sol du BRGM (environ 35% des points),
des communes (environ 18% des points), et identifiés sur le terrain (environ 12% des
points).

3.2 Réalisation des campagnes piézomeétriques

9810158

Les mesures de niveau d’eau ont été réalisées a 1’aide de sondes piézométriques. Elles
ont été effectuées dans un intervalle de 10 jours de fagon a obtenir des états
relativement synchrones.

Les mesures ont eu lieu du 10 Sepiembre au 20 Septembre 2000 pour la période
basses-eaux et du 10 janvier 2001 au 20 janvier 2001 pour la période hautes-caux.

Pour chacun des ouvrages, les activités suivantes ont été réalisées :

—  vérification et modification si nécessaire de la localisation des ouvrages sur fond
de carte IGN au 1/25 000,

—  report des mesures et observations sur les fiches de terrain
— mesure du niveau du repére servant a la mesure par rapport au sol,
— mesure du niveau d’eau statique par rapport au repére choisi,

évaluation de P’altitude du sol d’aprés la carte IGN au 1/25 000,

I

La cote piézométrique de la nappe par rapport au Nivellement Général de la France
(c’est a dire son altitude) a été calculée par différence entre I'altitude du repére et la
profondeur de 1’eau par rapport a ce repere.

Cote pi¢zométrique (m NGF) = altitude du repére (mNGF) — profondeur de la nappe (n)
L’altitude du repére a été évaluée a partir de altitude du puits lue sur la carte IGN au
1/25000 et du niveau repére par rapport au sol.

Les incertitudes de mesures attendues peuvent étre de plus ou moins 1 m dans les cas
favorables ot 1a topographie est plane, a plus ou moins 2 m, voire 2,5 m dans les zones
trés pentues ou en milicu de village. Ces incertitudes ne doivent pas éire perdues de
vue dans P’interprétation des cartes.

Etude hydrogéologique - Bassin de I'Yévre et de I'Auron {Cher)
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3.3 Saisie des données

3.3.1

3.3.2

Méthode

Une base de données, recensant tous les points mesurés lors des deux campagnes de
mesures piézométriques, a été établic sous Access. Cette base de données contient
notamment :

— les caractéristiques du point de mesure (profondeur, code, nature...) ;
—  les niveaux d’cau mesurés et les dates de mesure. ..

Les poinis de mesures sont reportés dans le classeur annexe (fourni au maftre
d’ouvrage).

Répartition des points de mesure basses-eaux

Au cours de la campagne basses-eaux, réalisée du 10 au 20 septembre 2000, 591 points
ont ét¢ mesurés sur P’ensemble du sccteur d’¢tudes. La densité des points est
relativement homogéne hormis sur la zone du Polygone militaire d’Avord et entre
I’ Airain et I’ Auron (dans ces deux zones, aucun point n’a été recensé).

La répartition de la nature des points qui ont ét¢ mesurés est présentée dans le tableau 1
ci-dessous.

Utilisation Nombre %

Forage agricole 224 38
Forage AEP 21 350
Puits (domestiques) 341 57,70
Piézometre 5 0,80

Tableau 1 : Répartition de la nature des points mesurés en période de basses eaux.

La répartition par nappe des points mesurés est présentée dans le tableau 2 ci-dessous.

Aquifére Nombre de points mesurés Yo
Jurassique supérieur 415 70
Calcaires du Berry 58 10
Dogger 57 10
Cénomanien 28
Lias + Trias + aquiféres alluviaux 33

Tableau 2 : Répartition des points mesurés selon la nappe captée

9810158

3.3.3

Répartition des points de mesure hautes-eaux

Au cours de la campagne hautes-eaux, réalisée du 10 au 20 janvier 2001, 584 points
ont ét¢ mesurés sur l'ensemble du secteur d’études. La densité des points est
relativement homogéne hormis sur le secteur d’études entre I’ Airain et I’ Auron.
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21 nouveaux points ont été ajoutés afin de préciser la piézométrie observée en période

de basses-eaux :

—  principalement au niveau des communes de Contres et Uzay-le-Venon,

—  un point situé prés de la base militaire d’Avord,

—  d’autres identifiés sur le terrain.

Remargue : Le nombre total de points mesurés en période de hautes-eaux est inférieur
au nombre de points mesurés en période de basses-eaux. 24 poinis n’ont pas pu éire
remesurés, car inaccessibles (zones inondées), ou fermés (absence du propriétaire).

La répartition de la nature des points qui ont ét¢ mesurés est présentée dans le tableau 3

ci-dessous.
Utilisation Nombre %
Forage agricole 222 38
Forage AEP 17 290
Puits 341 58,40
Piézometre 4 0,70

Tableau 3 : Répartition de la nature des points mesurés en période de hautes eaux

La répartition des points mesurés est présentée dans le tableau 4 ci-dessous.

Aquifére Nombre de points mesurés %
Jurassique supérieur 405 69
Calcaires du Beiry 64 11
Dogger 55 10
Cénomanien 28
Lias + Trias + aquiféres alluviaux 27

Tableau 4 : Répartition des points mesurés selon la nappe captée

29810158
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3.4 Reéalisation des cartes piézométriques

3.41

3.4.2

Méthode de construction des cartes

Les cartes piézométriques ont ¢t¢ réalisées a ’aide du logiciel de modélisation
Triwaco. Les activités suivantes ont été réalisées :

— Représentation des cartes établies a I'aide du SIG Maplnfo

—  Transfert des données au logiciel Triwaco
— Réalisation d'une grille de maillage servant a l'interpolation

— Interpolation des données

Domaine d’interpolation

Dans un premier temps, une interpolation par domaine aquifére a été réalisée, a
savoir :

= aquifére du Jurassique Supérieur
= aquifére des calcaires du Berry

= aquifére du Dogger

= gquifére du Cénomanien

= aquifére du Lias

La délimitation de ces domaines a ét¢ effectuée par interprétation des cartes
géologiques au 1/50 000 de Chateauneuf-sur-Cher, Dun-sur-Auron, Bourges et
Nérondes et de la cartographic des possibilités d’exploitation de 1’eau souterraine de la
région centre ¢ditée par le BRGM.

Les courbes piézomélriques aux limites Jurassique/Calcaire du Berry,
Jurassique/Dogger, Dogger/Lias se superposent alors qu’un décalage de 40 m est
observé entre les courbes piézométriques du Jurassique Supérieur et celles du
Cénomanien (les niveaux d’eau sont situés a une altitude supérieure de 40 m dans le
Cénomanien). Ces deux aquiféres sont séparés par une couche argileuse du Barrémien
d’épaisseur supérieure a 7 m, qui les individualise.

Les relations hydrauliques entre les calcaires du Jurassique Supérieur et les calcaires du
Berry sont connues. Ces deux aquiféres communiquent entre eux et sont en relation
étroite. Par contre, méme si les hauteurs d’eau sont comparables aux frontiéres entre la
nappe des calcaires du Jurassique et le Dogger, cela ne signific pas que les deux
aquiféres sont en continuité hydraulique. Une barriére hydraulique, liée a un horizon
peu perméable, existe entre ces deux aquiféres.

Afin d’affiner I’interpolation aux limifes des aquiféres, une interpolation a été réalisée
en considérant ensemble les points mesurés dans I’aquifére du Jurassique Supérieur et
I’aquifére des calcaires du Berry.

L’aquifére du Cénomanien, ’aquifére du Dogger et ’aquifére du Lias ont fait a eux-
seuls ’abjet d’une interpolation.

Etude hydregéologique - Bassin de I'Yévre et de I'Auron (Cher)
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Méthodes utilisées pour I'interpolation des données

Deux méthodes d’interpolation géostatistiques ont été testées :

— Interpolation par distance inverse. Celte interpolation établit une relation entre
les données entrées (points) en assimilant une relation inverse entre la valeur au
point et la distance entre les points. Ainsi, plus on s’éloigne du point de valeur
connue, plus son influence diminue.

— Interpolation par krigeage: l¢ programme informatique calcule un
variogramme* & parlir des points de valeur connue. Ensuite, il interpole les
données a chaque noeud du maillage en utilisant ce variogramme comme facteur de
poids. Cette méthode est particuliérement adaptée aux données hétérogénes,
comme peuvent 1’étre les données hydrogéologiques.

La méthode d’interpolation qui a été retenue pour réaliser les cartes piézométriques est
la méthode d’interpolation par krigeage.

Exportation et exploitation des données sous Maplinfo

Les cartes pi¢zoméiriques calculées sous Triwaco ont été exportées sous Mapinfo pour
réaliser les cartes finales. Les courbes pizométriques ont été corrigées manuellement
afin d’établir une carte cohérente du point de vue hydrogéologique. Les corrections
manuelles ne modifient en rien les conclusions apportées a Iétude.

11 a été établi 2 cartes piézométriques a I’échelle 1/100 000 sur fond de carte IGN :
— carte piczométrique basses-eaux (figure 3)
— carte piézométrique hautes-eaux (figure 4)

Il a été décidé avec le Maitre d’Ouvrage que les courbes piézométriques seraient
représentées tous les 5 métres afin de faciliter la lisibilité des cartes.

* Variogramme : fonction qui modélise le degré moyen de similitude entre les observations, en
fonction de leur distance de séparation. Un variogramme permet de savoir dans quelle mesure « ce
qui se passe » en un point, ressemble ou non, en moyenne, « 4 ce qui se passe » dans son entourage.

Etude hydrogéologique - Bassin de I'Yévre et de FAuron (Cher)
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Interprétation des cartes piézométriques du bassin
versant de I’Yévre et de I’Auron

4.1 Carte piézométrique basses-eaux

411

Systéme Jurassique et calcaires du Berry

Niveau de ’eau par rapport au sol

Les nappes sc situent en moyenne a 7 m sous la surface du sol, avec un minimum a 0,3
m et un maximum a 38,50 m.

Sens d’écoulement général

Globalement, les écoulements au sein du bassin versant sont tous orientés vers la
commune de Bourges, puis dirigés ensuite vers I’Ouest. Ainsi dans le Nord du bassin
versant, I’eau s’écoule vers le Sud-Ouest. Dans I’Est du bassin versant, les écoulements
ont une direction Est-Quest. Enfin, au Sud du bassin versant, I’cau souterraine s’écoule
vers le Nord-Ouest. :

Gradient hydraulique

Le gradient hydraulique est assez fort au Nord (3 %) et a ’'Est (1,5 %) du bassin
versant. Au centre et a I’Ouest du bassin versant, le gradient hydraulique est plus
faible, il varie entre 0,2 et 0,3 %. Le gradient hydraulique faible traduit un bon
écoulement de I’eau souterraine. L aquifére est trés transmissif et constitue un réservoir
important.

Drainage des riviéres

Un autre élément qui ressort de la carte établie est ’existence de deux axes de drainage
correspondant aux vallées de I’Yévre et de 1’ Auron. La nappe de calcaire du Jurassique
est drainée par I’Yévre et I’Auron. Ponctuellement des relations peuvent exister entre
d’autres cours d’cau secondaire du bassin versant et les systémes aquiféres. Sur
I’ensemble du bassin versant, les échanges nappe-rivicres sont donc importants.

Remarque : sur la carte piézométrique, une limite entre les sous bassins versants de
I’Yévre et de I’Auron a été tracée. Il s’agit en fait de la ligne de partage supposée des
eaux souterraines entre ces deux sous bassins. Cette limite a été tracée en étudiant
localement les courbes piézométriques €quidistantes de 1 métre.

Remarques particuliéres

Nous pouvons constater un cdne de dépression au niveau de Bourges, en raison des
captages AEP, bien que les niveaux mesurés soient les niveaux statiques. Nous
pouvons constater alors que la sollicitation de la nappe est importante au niveau de
Bourges, et que le temps d’arrét des pompes AEP n’est pas suffisant pour que le niveau
d’eau dans la nappe ne remonte totalement.

Au niveau des communes de Uzay-le-Venon et Contres, « une gouttiere » hydraulique
apparait sur la carte piézométrique, dans I’aquifére des calcaires du Berry. Il s’agit en
fait d’un creux hydraulique qui correspond a une zone préférentielle d’écoulement de
1’eau souterraine.

Etude hydrogéologique - Bassin de I'Yévre et de I'Auron (Cher)
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Aquifére du Cénomanien

Niveau de Peau par rapport au sol

La nappe du Cénomanien se situe en moyenne a 10 m sous la surface du sol, avec un
minimum a 2,1 m et un maximum a 20,3 m.

Sens d’écoulement général

Les écoulements dans 1’aquifére du Cénomanien se font vers 1’Ouest.

Gradient hydrauligue

Le gradient hydraulique est en moyenne de 0.2%.
Drainage des riviéres

Il n’y a pas de riviéres majeures qui drainent la nappe. Par contre, nous pouvons
observer un drainage de I’aquifére du Cénomanien par des affluents de I’Yévre et de
I’ Auron.

Aquifére du Dogger

Niveau de Peau par rapport au sol .

La nappe du Dogger se sifue en moyenne a 5,5 m sous la surface du sol, avec un
minimum a 0,50 m et un maximum a 19,10 m.

Sens d’écoulement général
Les écoulements dans 1’aquifére du Dogger se font vers le Nord-Ouest.

Gradient hydraulique
Le gradient hydraulique est en moyenne de 0.4%.

Drainage des riviéres

Il n’y a pas de riviéres majeures qui drainent la nappe.

Aquifére du Lias

Niveau de I’eau par rapport au sol

La nappe du Lias se situe en moyenne a 3,16 m sous la surface du sol, avec un
minimum a 0,50 m et un maximum a 6,50 m.

Sens d’écoulement général
Les écoulements dans 1’aquifére du Lias se font vers le Nord-Ouest.

Gradient hydraulique

Le gradient hydraulique est en moyenne de 1%.
Drainage des riviéres

Il n’y a pas de riviéres majeures qui drainent la nappe.

Etude hydrogéologique - Bassin de I'Yévre et de FAuron (Cher)
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Limite du bassin versant

La limite du bassin versant hydrogéologique de I’Yévre et de 1’ Auron est bien marquée
a I’Est, et au Sud du secteur d’études. A I’QOuest, la limite semble moins perceptible.
Au Nord, la limite est difficile a établir. Les sens d’écoulements observés dans
I’aquifére du Cénomanien indiquent que I’eau contenue dans I’aquifére du Cénomanien
alimente des riviéres qui sont des affluents de 1’Yévre et de I’ Auron. Aussi ’aquifere
du Cénomanien appartient-il au bassin versant hydrogéologique de I’Yevre et de
I’Auron. Ainsi, nous pouvons remarquer qu’au Nord du secteur d’études, le bassin
versant hydrogéologique s’étend au dela de la limite du bassin versant topographique.

4.2 Carte piézométrique hautes-eaux

4.2.1

9810158

Les variations du niveau d’cau observées entre la période de basses eaux et la période
de hautes eaux, sont assez faibles. 40% des points mesurés ont subi une variation
inférieure & 1m. Il s’agit des points situés dans les vallées. Les points qui présentent
des variations plus importantes sont situés sur les coteaux.

Les variations notées sont les suivantes :

variations du niveau d’eau | Pourcentage de points mesurés
0-1m 40%
1-2m 18,5%
2-3m 16,5%
3-4m 14%
4-5m 6%
>a5Sm 5%

Aquifére du Jurassique et des calcaires du Berry

Niveau de 1’eau par rapport au sol

Les nappes sec situent en moyenne & 5 m sous la surface du sol, avec un minimum a 0,1
m et un maximum a 36 m.

Sens d’écoulement général

Les sens d’écoulement sont les mémes que ceux observés en période de basses-eaux.

Gradient hydraulique

Le gradient hydraulique n’a pas varié par rapport a la période de basses-eaux.

Drainage des riviéres

Méme en période de hautes eaux, on peut observer un drainage de la nappe des
calcaires du Jurassique par I’Yévre et I’ Auron,

Etude hydrogéologique - Bassin de T'Yévre etde FAuron (Cher)
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Remarques particuliéres

Le cone de dépression au niveau de Bourges, en raison des captages AEP, est toujours
observe.

La carte piézoméirique hautes-eaux vient confirmer la présence d’une « gouttiére »
hydraulique dans ’aquifére des calcaires du Berry, au niveau des communes de Uzay-
le-Venon et Contres.

Une imprécision quant a Dinterprétation de cefte « gouftiére» demeure. Aucun
argument géologique ou topographique, a I’échelle de notre étude, ne peut expliquer ce
comportement piézomeétrique.

Nous sommes ici confrontés a un probléme d’interprétation. A ce niveau de 1’étude, il
nous semble important de porter une attention particuliére sur ce point. Il faudrait
rechercher d’autres poinis de mesure piézométrique. Dés lors que le maillage de points
aura ét¢ amélioré, il faudrait réaliser un traitement des données afin que I’interprétation
soit confirmée, quelle que soit la méthode d’interpolation utilisée.

Une interprétation hydrogéologique et hydrologique devrait accompagner ce
complément afin de prendre en compte une compréhension claire des phénoménes en
jeu.

Aquifére du Cénomanien

Niveau de ’eau par rapport au sol

La nappe du Cénomanien se sifue en moyenne a 8 m sous la surface du sol, avec un
minimum & 0,80 m et un maximum a 18,60 m. ‘

Sens d’¢écoulement général

Les écoulements dans I’aquifére du Cénomanien se font vers 1’Ouest.

Gradient hydraulique

Le gradient hydraulique n’a pas varié par rapport 4 la période de basses-eaux.

Drainage des riviéres

Il n’y a pas de riviéres majeures qui drainent la nappe.

Aquifére du Dogger

Niveau de ’eau par rapport au sol

La nappe du Dogger se situe en moyenne a 3,30 m sous la surface du sol, avec un
minimum 3 0,20 m et un maximum a 14,10 m.

Sens d’écoulement général

Les écoulements dans ’aquifére du Dogger se font vers le Nord-Ouest.

Gradient hydraulique

Le gradient hydraulique est en moyenne de 0,4%.
Drainage des riviéres

Il n’y a pas de riviéres majeures qui drainent la nappe.

Etude hydrogéologique - Bassin de I'Yévre etde I'Auron (Cher)
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Aquifére du Lias

Niveau de I’eau par rapport au sol

La nappe du Lias se situe en moyenne a 1,80 m sous la surface du sol, avec un
minimum a 0,75 m et un maximum a 7,70 m.

Sens d’écoulement général
Les écoulements dans I’aquifére du Lias se font vers le Nord-Ouest.

Gradient hydraulique

Le gradient hydraulique est en moyenne de 1%.

Drainage des riviéres
Il n’y a pas de riviéres majeurcs qui drainent la nappe.

Limite du bassin versant hydrogéologique de I'Yévre et de I’Auron

La campagne de hautes-eaux n’a pas permis d’identifier avec une plus grande certitude
la limite du bassin versant de I’Yévre et de 1’Auron a 1’Ouest et au Nord du secteur
d’étude.

4.3 Comparaison avec les données déja connues sur ces aquiféres

Les résultats observés a parlir de cette étude, sont en conformité avec les principales
connaissances actuelles des différents aquiféres sur :

— les sens d’¢coulements
— les niveaux d’eau observés
— la limite probable des sous bassins versants de 1’Y¢évre et de I’ Auron

— les relations entre les différents aquiféres. ..

Etude hydrogéologique - Bassin de I'Yévre et de FAuron (Cher)
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Conclusion

La présente étude a permis de réaliser des cartes piézométriques du bassin de I’Yévre
et de I’Auron, en période hautes-caux et en période basses-caux sur la base de 2
campagnes de mesures piézométriques réalisées a 1’automne 2000 (période basses-
eaux) et en hivers 2001 (période hautes-caux).

Les cartes ont €té établies a partir d’environ 590 points répartis de la fagon la plus
uniforme possible sur le secteur d’études.

Les principales conclusions qui peuvent étre tirées de cette étude sont les suivantes :

— la limite du bassin versant de I’Yévre et de I’ Auron, a pu, sur certains secteurs, étre
clairement identifiés. Certaines parties de la délimitation sont parfois supposées,
notamment au Nord. Il semblerait que le bassin versant hydrogéologique de
I’Yévre et de 1’ Auron s’étend, pour sa partic Nord, au-dela du secteur d’études.

— au sein du bassin versant de I’Yévre et de I’Auron, les écoulements sont
globalement tous orientés vers la commune de Bourges, puis dirigés ensuite vers

I’Ouest.

— deux axes de drainage importants ont éi¢ observés, correspondant aux vallées de
I’Yévre et de I’Auron. Une délimitation probable des sous bassins versants de
I’Yévre et de I’ Auron a pu étre établic.

1l ne faut pas oublier que les cartes piézométriques présentées ici ne constituent
qu’une représentation ponctuelle de la situation hydrogéologique a deux époques
particuliéres.

Etude hydrogéologique - Bassin de I'Yévre et de 'Auron (Cher)
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Annexe 1 : Figures

Figure 1 : Localisation du secteur d’étﬁdes

Figure 2 : Localisation des principaux aquiféres

Figure 3 : Carte piézométrique en période de basses-eaux
Figure 4 : Carte piézométrique en période de hautes-eaux

Figure 5 : Carte générale
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