ALLUVIONS DU LOIR N° Masse d'eau: 4111
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IDENTIFICATION DE LA MASSE D'EAU

Libellé de la masse d'eau : |Alluvions du Loir
Code de la masse d'eau : 4111

Code européen : FRG111

Ecorégion : Plaines occidentales ‘
Départements N° Département Région
et régions
concernées 41 LOIR-ET-CHER CENTRE
49 MAINE-ET-LOIRE PAYS-DE-LA-LOIRE
72 SARTHE PAYS-DE-LA-LOIRE
Trans-Frontiéres : [ | Etat membre : [France ‘ Autre état :

District gestionnaire : Loire, cbtiers vendéens et cotiers bretons

Trans-districts : [ ] Surface dans le district (km?) : Surface hors district (km?) :

Type de masse d'eau souterraine : Alluvionnaire

Lithologie dominante de la masse d'eau : Alluvions

Caractéristigue principale de la masse d'eau souterraine : Libre seul

Masse(s) d'eau dissociée(s) en continuité hydraulique :

Caractéristiques secondaires de la masse d'eau souterraine

Karst Frange littorale avec risque | Regroupement d'entités disjointes PrelevementsléAE;_superleurs a
d'intrusion saline mai)
L] U]

Appréciation du risque de non atteinte des objectifs de la DCE en 2015 : Risque
Superficie* de l'aire d'extension (km?) : totale : 262 a l'affleurement : 262 sous couverture :
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Limites

-

Hydrogéologie

C aractéristiques des écoul ements

DESCRIPTION DE LA MASSE D'EAU - CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES

Limites géographiques de la masse d'eau :
Systéme alluvial du Loir au sens de BDRHF V1.

DESCRIPTION DE LA ZONE SATUREE

Caractéristigues géologiques et géométriques des réservoirs souterrains :

Alluvions du Loir sur Crétacé

Les alluvions du Loir entaillent la craie tuffeau du Crétacé de Montoir-sur-le-Loir a Chateau-sur-Loir. Les versants sont
abrupts et dominés par un plateau uniforme de craie + ou - remanié et déclacifié. La largeur de la vallée du Loir est trés
grande (jusqu'a 3 km). Le fond de la vallée est encombré d'alluvions anciennes que la riviére actuelle n'a pas encore fait
disparaitre. En aval de Chateau-du-Loir, les alluvions reposent sur le Cénomanien et les terrains Jurassiques.

Les alluvions modernes, peu développées, comme on l'a dit ci-dessus, malgré la largeur de la vallée, sont sableuses,
noiratres ou rouges, avec des couches d'argiles assez fréquentes. Elle renferme de nombreux silex, avec des quartz en aval
de Durtal, et quelgues chailles. Leur épaisseur peuvent étre de 5 a 6 m: les caillous roulés sont surtout a la base.

Géométrie dominante du ou des aquiféres : Multicouche

Recharges naturelles, aire d'alimentation et exutoires

Types de recharges : Pluviale Pertes [ ] Drainance [ ] Cours d'eau Drainage

Aire d'alimentation :

Impluvium + cbéteaux

Types d'exutoire : Sources : [ ] Drainage par les masses d'eau : Drainance vers d'autres

. , masses d'eau :
Sources sur l'estran : [ ] Drainage vers l'estran : [ ] [

Etat hydraulique de la nappe :
Nappe libre

Capacité de l'aquifére :

Type d'écoulement prépondérant : Poreux
Piézométrie

Sens écoulement :

Gradient hydraulique :

Commentaires sur I'évolution de la piézométrie
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Relation avec le cours d'eau

Vitesse maximum d'écoulement de la nappe :

T DESCRIPTION DE LA ZONE NON SATUREE

Texture battance :

Epaisseur :

Sol

Matieres organiques : [

Singularités : [ ]

7} Extension de la formation superficielle de recouvrement : 0
Epaisseur de la zone non saturée : faible (e<5 m)

Perméabilité de la zone non saturée : Perméable : K>10-6 m/s

Vulnérabilité : ‘Vulnérable

VULNERABILITE

Zone nonh saturée
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% de la surface de la

O T T T T
A B C D E

A : Vulnérabilité tres faible C : Vulnérabilité moyenne E : Vulnérabilité trés forte

B : Vulnérabilité faible D : Vulnérabilité forte

CONNECTIONS AVEC LES COURS D'EAU ET LES ZONES HUMIDES

Masses d'eau superficielles en relation avec la masse d'eau souterraine :
LE LOIR DEPUIS VENDOME JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE
LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BRAYE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
BRAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA GRENNE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE L¢(
LA VEUVE DEPUIS LHOMME JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
L'ESCOTAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
LE PONT BAYON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
BOIRE DU COMMUN D'OULE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE L(
LA FARE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
LA MAULNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR
LA FILIERE DE L'ETANG ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Cours d'eau
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LA MARCONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LES CARTES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LA PERAUDERIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE VERDUN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE LONG ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ESCOTAIS

LE RIS-OUI ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE PONT RAME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE MELINAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE LANGERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE RODIVEAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LA DEME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE CARPENTRAS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE LEURAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE BOULAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE NICLOS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE MERDREAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE FARGOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LA CENDRINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE BOIR ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE DINAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE GRAND RI ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

o

Plans d'eau en relation avec la masse d'eau souterraine :

ETANG DES VARENNES

Plans d’eau

s

1

Principales sources |

ra
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PRESSIONS

P
&
-E (d'aprés Corine Land Cover 2000) en % de la surface totale :
Q
E ’ Urbaine Agricole ﬂ Forestiere H Industrielle ﬂ Humides ‘ Autre ‘
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Volumes prélevés (milliers m3) entre 1998 et 2004 (données Agence de I'Eau LB) :
Année AEP Irrigation Industriels Total Evolution temporelle des
1998 4 463 100 5538 500 523 700 10 525 300 prélévements
1999 4 435 900 4741 100 520 700 9 697 700 AEP Hausse
@ 2000 4548 600 4028 800 498 700 9 076 100 o
g 2001 | 4738200 3733700 415 500 8 887 400 Irrigation Hausse
] 2002 4 838 800 4243 100 412 700 9 494 600 | . .
0 ndustriels Baisse
2003 4 619 800 6 700 900 305 200 11 625 900
2004 4 466 400 6 573 700 297 500 11 337 600 Total Hausse
-
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Pratique de la recharge artificielle de l'aquifere : [ ]

.

i

i .Racharges a‘tiﬁ[:ielles. )

o

i

;!Etat des cunnﬂssant:es:
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ETAT DES EAUX SOUTERRAINES

~—  Réseaux connaissances guantité
a
Q
=
=
=
@
2 Réseaux connaissances qualité
§ Ré Nombre de
@ eseau points d'eau
E FRGSOS - Controle de surveillance de I'état chimique des eaux souterraines du bassin Loire, cours d' 3
FRGSOO - Contrdles opérationnels de I'état chimique des eaux souterraines du bassin Loire, cours d' 3

\

T [ ] Equilibre entre prélevements et renouvellement
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| Fond hydrochimique naturel

=
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E Conductivité: de 480 a 750 uS/cm (bonne qualité)
i pH : 6,8 & 7,6 (neutre a légérement basique)

Dureté totale comprise entre 25 et 35 °F (assez dure, du fait que le Loir draine une majorité de terrains calcaires ou
| crayeux)

e Teneurs en nitrates supérieures aux normes AEP (données 1985)
-

Evaluation des risques de non atteinte du bon état en 2015
selon I'état des lieux de décembre 2004

} o ouae:

Risgue de non ateinte du bon état

-
L,
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\ SAGE Loir \

SAGE Loir en pré-élaboration

Outils de gestion

I
L
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Titre Intéréts Consulté
TENEURS EN NITRATES DES NAPPES PHREATIQUES DE LA FRANCE :ETAT DES Moyen Oui
CONNAISSANCES.

QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES DANS LE DEPARTEMENT DE LA SARTHE Moyen Oui
ETAT DE L'EVOLUTION DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES DANS LE DEPARTEMENT DE Fort oui
LA SARTHE

EVOLUTION DES TENEURS EN TRIAZINES DANS LES EAUX SOUTERRAINES : BASSIN LOIRE Moyen Oui

BRETAGNE - CAMPAGNE 1992

TENEURS EN PESTICIDES DES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES EN SARTHE (1994) Moyen Oui

EVOLUTION DES TENEURS EN TRIAZINES DANS LES EAUX SOUTERRAINES : BASSIN LOIRE Moyen Oui
BRETAGNE - CAMPAGNE 1995

SUIVI DES PESTICIDES DANS LES EAUX SOUTERRAINES EN REGION CENTRE : ETUDE DRASS- Oui
DDASS 1996 : RESULTATS DE LA CAMPAGNE : JUIN 1996

SUIVI DES PESTICIDES DANS LES EAUX SOUTERRAINES EN REGION CENTRE : ETUDE DRASS- Oui
DDASS 1996 : RESULTATS DE LA CAMPAGNE : AVRIL 1996

L'EAU ENTRE LOIR ET CHER Fort Oui
TERRASSES ALLUVIALES DE LA LOIRE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS Fort oui
Carte de vulnérabilité simplifiée des bassins versants de la région Pays de la Loire. Rapport final. Fort Non
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